Nr VIN
Typ
Seria
Model
Rok

Drzwi

biegi

Cyl. uktad

Country of Manufacture
Turbosprezarka
Data konserwacji
Lok. inspekgcji

Adres

Miasto
Wojewddztwo/gmina
Nr telefonu

MVI

Certyfikat testu nr
Customer Name

SPRAWOZDANIE DOTYCZA

CE STANU POJAZDU

VNKKLOD390A210229 Numer rejestracyjny WF2745M

TOYOTA Licznik kilometrow 28040

Yaris 14- Kolor zewnetrzny Biaty

Yaris 1.0 Active EU6 ETG Kod 0117857

2016 KM 69 /51

5 Siedzenia 5

5 skrzynia biegow Manualna skrzynia biegéw

Rzedowy Trim
CO2 Emissions 0

NA Technical Check Exp. 2017-07-25
Nr konta

WARSZAWA Data przybycia 2017-07-25 10:34:43
Data pierwszej rejestracji 2016-05-24
Data produkcji 2016-05-24
Inspector No - ID 1698 - 2911646
Data przypisania

(0] Data insp. 2017-07-25 10:34:43
Numer W

Place of Storage

WARSZAWA

Typ silnika (paliwa)

Typ nadwozia

Kolor wnetrza
Kategoria lakieru

Poj. skokowa silnika
Kierownica

Cyl. silnika

Country of Registration
Emissions Check Exp.
Konserwacja

Nazwa firmy

Adres

Miasto
Wojewoddztwo/gmina
Nr telefonu

Data wystania CR
Data druku

Nr umowy

Benzyna
Hatchback

Czarny

998

Naped przedni
3

2017-07-25

Getin Fleet SA
Getin Fleet SA

AKCESORIA
ABS Klimatyzacja (manualna) Komputer poktadowy |Lusterka zewnetrzne sterowane elektrycznie |Okna elektryczne przéd
Radio z CD Wielofunkcyjna kierownica \Wspomaganie kierownicy |Zamek centralny |boczne poduszki powietrzna
poduszka powietrzna kierowcy poduszka powietrzna pasazera
OPONY

Pozycja Bieznik Producent Srednica Rozmiar rzeczywisty Sezon opon Wheel Type
Lewe Przednie 4 mm Bridgestone 15 175/65 Lato
Lewe Tylne 5 mm Bridgestone 15 175/65 Lato
Prawe Przednie 3 mm Bridgestone 15 175/65 Lato
Prawe Tylne 6 mm Bridgestone 15 175/65 Lato




Lista uszkodzen

N A

Brak dziatania

Ref. Ref. Czesc Typ Istotnosc¢ Tryl_:) ._|Przyczyna Koszt Koszt Koszt Koszt | KOszt | 6y Kwota | Koszt
naprawianial lakierowania/naprawy|robocizny|czesci| netto amortyzacjijcatkowity
Ksigzka pin pin 0
1 e Brak Brak RR SV pln ,00 pin ,00 |pIn ,00 300,00 /300,00 0,00% |pin ,00 pln 300,00
Odprysk ?L)c?\;:m - NA SV pin ,00 pin ,00 pln ,00 pln ,00 |pln ,00 |0,00% |pIin ,00 pln ,00
Rdza cl"ci‘q’m - g sv pin 286,00  |pin ,00 [pIn 286,00 5'5"1 60 2'3[‘7 60 |0:00% |pin ,00 pin 437,60
Rysa ff;cm =30 |Na sv pin ,00 pIn ,00 [pin,00  |pin ,00 |pin ,00 [0,00% |pIn ,00 pln ,00
Inne -
Brak patrz NA SV pin ,00 pin ,00 pln ,00 pln ,00 |pln ,00 |0,00% |pin ,00 pln ,00
adnotacja
‘é‘gﬁ;;rb'c’“a Sn?m -10 Ina sv pin ,00 pIn ,00 [pin,00  |pin ,00 |pin ,00 [0,00% |pIn ,00 pln ,00
Niedopasowany Nieznany [NA SV pln ,00 pln ,00 pln ,00 pln ,00 |pIn ,00 |0,00% |pIn ,00 pln ,00
<50%,
Plamy/zabrudzony e e NA SV pin ,00 pin ,00 pln ,00 pln ,00 |pln ,00 |0,00% |pin ,00 pln ,00
Btotnik A po
9 przedni Egp:;ifa"'a naprawie |NA sv pin ,00 pin ,00 |pin,00  [pIn 00 |pIn ,00 [0,00% [pIn ,00 pln ,00
(Prawy) P lakierniczej
R pin pin pln pln
tacznie pln 286,00 |pIln ,00 286,00 451,60737,60 pln ,00 737.60
Tryb naprawiania Przyczyna

RF

Lakierowanie

[sv

W eksploatacji

RR

Wymiana




Komentarze

Ref. Komentarze
5 emblmatu modelu
Podsumowanie kosztu robocizny

Typ Stawka godzinowa Liczba godzin Koszt robocizny

Lakier pin 130,00 2,20 pin 286,00
Mechaniczny pin 130,00 (9] pln ,00
Metal pln 130,00 (9] pln ,00
Rama pin 130,00 (9] pln ,00
tacznie 2,20 pln 286,00
ROzne

Koszt przygotowania

Optata za mate elementy / utylizacje

Koszt wyjatku

Koszt catkowity

Lista kontrolna inspekcji
Palacy: I

LISTA DOKUMENTOW

Godziny Kwota Amort. Kwota amortyzacji tacznie
(0] pln ,00 0,00% pln ,00 pln ,00

pln 13,55 0,00% pln ,00 pln 13,55

pln 737,60 pln ,00 pln 737,60

pln 751,15 pln ,00 pln 751,15

Pojazd nie nadaje sie do jazdy ™

Obecny ¥ Brak [

Certyfikat zgodnosci

Dowdd rejestracyjny

Emmissions Cert

Instrukcja obstugi auta

Instrukcja obstugi do radia

Klucz gtéwny

Klucz zapasowy

Kod antywtamaniowy

Kod do radia

Ksigzka serwisowa

Licencja transportowa

Naklejka Euro

Raport stanu dostawy

Ubezpieczenie OC

|| ===

Winietka

A=

Standard

Standard

Standard

Standard Standard

Standard

Ref 2 ;

Ref 6 ;

Standard

Standard




